Bruno Coupé 

17, passage de la haute Guais – 35800 DINARD

02 99 88 14 06 – 06 88 33 23 76

bruno@brunocoupe.com

FICHE TECHNIQUE  

FORMULE 4 musiciens

SONORISATION

LISTE DU MATÉRIEL FOURNI PAR L'ARTISTE

- 1 préampli stéréo pour voix lead (sorties XLR)

- 1 préampli stéréo pour guitare  (sorties jacks)

- 1 compresseur S tec 

- 1 Reverb yamaha rev 500

- 1 Reverb Alesis Midiverb

- 1 Ampli pour guitare solo

LISTE DU MATÉRIEL FOURNI PAR L'ORGANISATEUR
Micros BATTERIE :

1 micro grosse caisse: Shure Beta 52 ou équivalent

2 micro caisse claire: Shure SM 57ou équivalent (si, si, il en faut deux…)

2 overheads Shure SM81 ou équivalent

Reprise des toms en option

Micros CHANT

4 micros Shure SM58 ou équivalent

1 DI pour basse

2 DI pour guitare

1 Micro SM57 pour reprise ampli guitare solo

EFFETS 

1 Compresseur 2 voies (Grosse caisse & basse)

CONSOLE (analogique)

16 entrées minimum

Eq paramétriques

2 inserts pour compresseur

5 auxiliaires pour retours 

DIFFUSION FACE

Amplification

Enceintes

Equaliseur graphique

DIFFUSION RETOURS

Amplification

5 retours de scène

Equaliseurs graphiques

PATCH CONSOLE

1 & 2 - LEAD VOCAL

3 & 4– GUITARE

5 - CHŒUR

6 – CHŒUR

7 – BASSE  (compression en insert)

8 - GROSSE CAISSE  (compression en insert)

9 - CAISSE CLAIRE

10 & 11 – OVERHEADS

12 – CHŒUR

13 –CAISSE CLAIRE

14 – GUITARE SOLO 

INSTALLATION DU MATERIEL : 45 minutes maximum.

BALANCES : 45 minutes maximum.

ECLAIRAGES :

Pas de plan de feu imposé pour ce spectacle.

www.brunocoupe.com


