Bruno Coupé 

17, passage de la haute Guais – 35800 DINARD

02 99 88 14 06 – 06 88 33 23 76

bruno@brunocoupe.com

FICHE TECHNIQUE

FORMULE 3 musiciens (fiche technique allégée)

SONORISATION

LISTE DU MATÉRIEL FOURNI PAR L'ARTISTE

- 1 préampli stéréo pour voix lead (sorties XLR)

- 1 préampli stéréo pour guitare  (sorties jacks)

- 1 compresseur S tec 

- 1 Reverb yamaha rev 500

- 1 Reverb Alesis Midiverb

- 1 micro grosse caisse Shure Beta 52

- 4 micros chant Shure SM 58

- 1 DI pour basse

LISTE DU MATÉRIEL FOURNI PAR L'ORGANISATEUR
CONSOLE (analogique de préférence)

12 entrées minimum

2 auxiliaires pour retours (3 si possible)

4 pieds de micros

2 DI pour guitare

DIFFUSION FACE

Amplification

Enceintes

DIFFUSION RETOURS

Amplification

2 retours de scène (3 si possible)

PATCH CONSOLE

1 & 2 - LEAD VOCAL

3 & 4– GUITARE

5 - CHŒUR

6 – CHŒUR

7 – BASSE 

8 - GROSSE CAISSE 

9 - CAISSE CLAIRE

10 & 11 – OVERHEADS

12 – CHŒUR

Note : Dans cette configuration, seul le pied de la batterie est repris. Cette fiche technique simplifiée ne convient donc pas aux salles de volumes importants – Pour plus de précisions, contactez nous.
INSTALLATION DU MATERIEL : 45 minutes maximum.

BALANCES : 30 minutes maximum.
ECLAIRAGES : Pas de plan de feu imposé pour ce spectacle.
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Pistes 12 :  Le quatrième micro chant se place à l’avant scène entre le chanteur et le bassiste  (à voir en fonction de l’ouverture de la scène).
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